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NA Hidrolavadora 
Eléctrica

CÓDIGO

HL 4100M

Motor Universal (carbones) de alto desempeño
Fusible Térmico incorporado
Manija de Transporte
Incluye: Manija de transporte 
con porta lanza y Manguera 5m
Peso 9kg

Jabón
Dispensador

NIVEL CAUDAL TEMP BAR PSI ALIMENTACIÓN POTENCIA

4 5.5 l/m 60 °c 100 1450 8.3L/min 1400 W

1400 W
120V /60 Hz

100 bar
1450 PSI

Hidrolavadora 
Eléctrica

CÓDIGO

HL 7140RM

Motor Universal (carbones) de alto desempeño
Fusible Térmico incorporado
Manija de Transporte
Incluye: Manija de transporte 
con porta lanza y Manguera 5m
Peso 9kg

1800 W
120V /60 Hz

Jabón
Dispensador

NIVEL CAUDAL TEMP BAR PSI ALIMENTACIÓN POTENCIA

7 6.7 l/m 60 °c 140 2030 10L/min 1800 W

140 bar
2030 PSI

Hidrolavadora 
Eléctrica

CÓDIGO

HL 9150RM

Bomba Axial con Pistones  de Acero Inoxidable
Fusible Térmico incorporado
Motor Inducción de larga duración
Incluye: Manija de transporte con Porta Lanza, 
Manguera 5m, Lanza Metálica, Lanza Turbo Metálica
Peso 18,9 kg

Jabón
Dispensador

2000 W
120V /60 Hz

M
O

TOR  A  I N D UCCI
Ó

N

NIVEL CAUDAL TEMP BAR PSI ALIMENTACIÓN POTENCIA

9 10 L/m 60°c 150 2175 8.25L/min 2000 W

150 bar
2175 PSI



AÑO

Hidrolavadora 
a Gasolina

CÓDIGO

HL 10250G

Ruedas altas para fácil transporte 
Bomba axial
Pistones de acero  
Mangueras de alta presión
Incluye: Maguera de Alta Presión 8 Mts,
Lanza Industrial de Acero y 5 Boquillas
Peso 39kg

Jabón
Dispensador Jabón 25°40° 0°15°

INCLUYEN
TIPO DE

BOQUILLAS

OHV
MOTOR

cc208
6.5

4 TIEMPOS
MOTOR

NIVEL CAUDAL TEMP BAR PSI ALIMENTACIÓN

10 10.2 L/m 60°c 210 3045 13.3 L/min

AUTO
APAGADO
 EN BAJO NIVEL

DE ACEITE

210 bar
3045 PSI

Hidrolavadora 
Eléctrica

CÓDIGO

H 12000/26

Bomba industrial con cigueñal y pistones
Manguera con malla de acero de 10 m y lanza profesional
Incluye: Maguera de Alta Presión, Manguera de entrada, lanza 
profesional, 5 boquillas , tanque para detergente.
Peso 50 kg

Jabón
Dispensador

2800 W
220V /60 Hz

NIVEL CAUDAL TEMP BAR PSI ALIMENTACIÓN POTENCIA

12 14 l/m 40 °c 100 1450 8.25/min 2800 W

100 bar
1450 PSI

Hidrolavadora 
Eléctrica

CÓDIGO

H 11000/16

Bomba industrial con cigueñal y pistones
Manguera con malla de acero de 10 m y lanza 
profesional, apto para trabajo continuo
Incluye: Maguera de Alta Presión, Manguera de entrada, 
lanza profesional, boquilla, conector y tanque para 
detergente.
Peso 23 kg

1600 W
120V /60 Hz

NIVEL CAUDAL TEMP BAR PSI ALIMENTACIÓN POTENCIA

11 6.7 L/m 40°c 80 1160 10 L/min 1600 W

CERÁMICOS
PISTONES

+ EFICIENCIA

80 bar
1160 PSI

Jabón
Dispensador
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1,6 Lt
CAPACIDADcc425 10

NIVEL CAUDAL ALTURA MÁX SUCCIÓN MÁX

8 35m3/hora 60 mts 7 mts

Sistemas de
arranque manual
Peso 64,5kg

Motobomba de
Presión a Diesel

CÓDIGO

MDT 803/10 3"
DIÁMETRO
CARGA /

DESCARGA 2"
DIÁMETRO
CARGA /

DESCARGA 2"
DIÁMETRO
CARGA /

DESCARGA

EQUIPO ALTO DE
RENDIMIENTO
 A DIESEL

Presión
Caudal

Presión
Caudal

Presión
Caudal

3.6 Lt
CAPACIDADcc212 7

NIVEL CAUDAL ALTURA MÁX SUCCIÓN MÁX

8 18m3/hora 80 mts 7 mts

Sistemas de
arranque manual
Peso 29kg

Sistemas de
arranque manual
Peso 29kg

Motobomba a
Gasolina  de Presión

CÓDIGO

MG 802/7

SISTEMA DE
DOBLE TURBINA

   6 Lt
CAPACIDADcc270 9

NIVEL CAUDAL ALTURA MÁX SUCCIÓN MÁX

8 18m3/hora 80 mts 7 mts

Motobomba a
Gasolina  de Presión

CÓDIGO

MG 802/9

4 TIEMPOS
MOTOR

AUTO
APAGADO
 EN BAJO NIVEL

DE ACEITEOHV
MOTOR

EQUIPOS DE:



AÑO

cc390 cc420 cc450

 
VOLTAJE
BI

VOLTAJE
BI

Generador 
Arranque Eléctrico

CÓDIGO GG10750E/1/BM

Bivoltaje
Incluye batería
Peso 89Kg

POTENCIA

NIVEL SALIDA CORRIENTE 
CONTINUA MÁXIMA CONTINUA TRABAJO 

CONTINUO

6 12V- 8A 7500 W 6800 W 9 hrs

VELOCIDAD EN VACIO ARRANQUE HP CC CAPACIDAD  MOTOR

N0 = 3600/min Eléctrico 15 420 25 lt 4 T
*El tiempo de trabajo varia según el consumo de W

15 15

7500 W
120V-220V
60 Hz

 

Manija Retráctil

VOLTAJE
BI
11

Generador 
Arranque Eléctrico

CÓDIGO GG10500E/1/BM

Bivoltaje
Incluye batería
Peso 65Kg

POTENCIA

NIVEL SALIDA CORRIENTE 
CONTINUA MÁXIMA CONTINUA TRABAJO 

CONTINUO

6 12V- 8A 5000 W 4700 W 9 hrs

VELOCIDAD EN VACIO ARRANQUE HP CC CAPACIDAD  MOTOR

N0 = 3600/min Eléctrico 11 390 25 lt 4 T
*El tiempo de trabajo varia según el consumo de W

9600 W
120V-220V
60 Hz

Generador 
Arranque Eléctrico

CÓDIGO GG10960E BM

Bivoltaje
Incluye batería
Peso 96,5 Kg

POTENCIA

NIVEL SALIDA CORRIENTE 
CONTINUA MÁXIMA CONTINUA TRABAJO 

CONTINUO

10 12V- 8A 9600 W 8800 W 8 hrs

VELOCIDAD EN VACIO ARRANQUE HP CC CAPACIDAD  MOTOR

N0 = 3600/min Eléctrico 15 450 25 lt 4 T
*El tiempo de trabajo varia según el consumo de W

7500 W
120V-220V
60 Hz

4 TIEMPOS
MOTOR

AUTO
APAGADO
 EN BAJO NIVEL

DE ACEITEOHV
MOTOR

EQUIPOS DE:



Generador Trifásico 
Arranque Eléctrico

CÓDIGO

GG10750E T

Trivoltaje
Incluye batería
Peso 93Kg

POTENCIA

NIVEL SALIDA CORRIENTE 
CONTINUA MÁXIMA CONTINUA  TRABAJO 

CONTINUO

10 12V- 8A 7500 W 6800 W 9 hrs

VELOCIDAD EN VACIO ARRANQUE HP CC CAPACIDAD  MOTOR

N0 = 3600/min Eléctrico 15 420 25 lt 4 T

*El tiempo de trabajo varia según el consumo de W

7500 W
120V-60 Hz
220 T

cc450

VOLTAJE
BI
15

2000 W
120V-60 Hz

cc98
3.58500 W

120V-60 Hz
220 T

cc460

VOLTAJE
BI
17

Trivoltaje
Incluye batería
Peso 131 Kg

POTENCIA

NIVEL SALIDA CORRIENTE 
CONTINUA MÁXIMA CONTINUA TRABAJO 

CONTINUO

10 12V- 8A 8500 W 7700 W 11.5 hrs

VELOCIDAD EN VACIO ARRANQUE HP CC CAPACIDAD  MOTOR

N0 = 3600/min Eléctrico 17 460 25 lt 4 T

Generador Silencioso 
Trifásico Arranque Eléctrico 

 CÓDIGO

GGS 10850E/120M/220T/60

Generador Inverter
   CÓDIGO

GI102000/120/60 Peso 20  Kg

POTENCIA

NIVEL SALIDA CORRIENTE 
CONTINUA MÁXIMA CONTINUA TRABAJO 

CONTINUO

10 12V- 8A 2000 W 1600 W 8 hrs

VELOCIDAD EN VACIO ARRANQUE HP CC CAPACIDAD  MOTOR

N0 = 3600/min Manual 3.5 98 6 lt 4 T

*El tiempo de trabajo varia según el consumo de W

Manija Retráctil

4 TIEMPOS
MOTOR

AUTO
APAGADO
 EN BAJO NIVEL

DE ACEITEOHV
MOTOR

EQUIPOS DE:
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AÑO

3300 W
120V-60 Hz

cc210

cc420

7

15

Generador Inverter
 CÓDIGO

GI10300/120/60
Peso 28 Kg

POTENCIA

NIVEL SALIDA CORRIENTE 
CONTINUA MÁXIMA CONTINUA TRABAJO 

CONTINUO

10 12V- 8A 3300 W 3000 W 14 hrs

VELOCIDAD EN VACIO ARRANQUE HP CC CAPACIDAD  MOTOR

N0 = 1500/min Manual 7 210 17 lt 4 T
*El tiempo de trabajo varia según el consumo de W

Equipos con la excelente capacidad 
proteger aparatos electrónicos
como computadoras, equipos móviles y 

electrónicos.

GENERADORES
A  G A S O L I N A

Motosoldadora y 
Generador 

CÓDIGO SG10860E/1/60 Peso 92Kg

6600 W
120V-60 Hz

POTENCIA

NIVEL SALIDA CORRIENTE 
CONTINUA MÁXIMA CONTINUA TRABAJO 

CONTINUO

10 12V- 8A 6600 W 6000W 8 hrs

VELOCIDAD EN VACIO ARRANQUE HP CC CAPACIDAD  MOTOR

N0 = 3000/min Eléctrico 15 420 25 lt 4 T
*El tiempo de trabajo varia según el consumo de W

CONECTORES

MARIPOSA

CICLO DE TRABAJO ELECTRO

VOLTAJE VOLTAJE
EN VACIO

RANGO DE 
AMPERAJE CONSUMO 5/64” 3/32” 1/8” 5/32”

120V 56 V 50~250A 8600W 100% 100% 60% -

 CICLO DE TRABAJO ELECTRO basado
     en electrodo - 6013CAPACIDAD EN ELECTRODOS

 6011 / 6013

ELECTRODO

TRABAJA

AI
Acero-Inox

AC
Acero-Carbón

FF
Hierro-Fundido

4 TIEMPOS
MOTOR

AUTO
APAGADO
 EN BAJO NIVEL

DE ACEITEOHV
MOTOR

EQUIPOS DE:



1/2

Succión 
Máxima

m8

Altura 
Máxima

m15

1"
DIÁMETRO

CARGA /DESCARGA

370 W
120V /60 Hz

TEMPERATURA

NIVEL VELOCIDAD
 EN VACÍO CAUDAL MÁX MÁXIMA AMBIENTE MÁX

2 n0=3450/min 33 L/min-1.16 CFM 80° C 40° C

Bomba Periférica 
de 1/2 HP

CÓDIGO

BP 212

Eleva la presion 
de salida del agua.
Turbina de Bronce
Uso agrícola y general
Peso 4,9 kg

1800 W
120V /60 Hz

1 "/3 4

DIÁMETRO MAX
ADMITIDO POR HORA

125 KG

Capacidad
de Trabajo

TEMPERATURA

NIVEL VELOCIDAD
 EN VACÍO DIÁMETRO MÁX MÁXIMA CAPACIDAD DE 

TRABAJO

7 n0=4500/min 4.5 cm / 1,75 Pulg 40 k 125 kg/h

Triturador 
Eléctrico

CÓDIGO

TRE 744/120

Peso 13,5 kg

Turbina de BronceTR
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AÑO

1:32
RELACIÓN MEZCLA

GASOLINA : ACEITE

18”• 460 mm

Largo de Barra

cc45

NIVEL CALIBRE PASO LARGO 
DE BARRA

6 0.058” 0.352” 18”

Motosierra 
a Gasolina 45cc/18”

CÓDIGO

MA 645/18

Freno de Cadena
Cilindro cromado de larga vida útil
Sistema antivibratorio
Peso 6,6 kg

SEMI-CHISEL FULL-CHISEL

Tipo de Eslabón
ESCANÉAME 

CATÁLOGO 2019  



ESCANÉAME 
CATÁLOGO
2019


